
                                                                                                                             

  

Vibro-Culteur Porté à Dents Vibrantes 
Spécifications Techniques : 
 
 4 Rangées de dents Vibrantes. 

 Attelage à trois points, à double chape de catégorie

 Un Bâti en Acier mécano-soudé ; à haute résistance

       tubes carrés à l’avant et l’arrière, renforcés par des plats.

 Des Dents Vibrantes, et flexibles 32x12 mm écartées de 100 mm environ 

Renforcées par des renforts 32x10  mm et équipées de 

de pointes réversibles. 

 Destiné pour préparer le lit de semence après un labour, à émietter 

et niveler la surface de la terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NB: Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement.

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied 

عدد  الصنف
 الصفوف

 عدد الأسنان

Modèles 
Nombre 

de 
lignes 

Nombre de 
dents 

Models 
Numbe

r of 
lines 

Number of 
tines 

VB30 S (Porté)  4 30 

VBR50 H  
(porté, repliable 

hydraulique) 
4 50 

Usine : Route de Sousse, GP1 Km6 . Mégrine – Tunis
Tél. : 216 71 295 440 / Fax : 216 71 432 337 
Mail : info@simma.com.tn 

VB 30 S 
(Porté)

Dent 
Vibrante 

* Les socs cœurs sont sur demande 

                                                                                                                             
أربعة صفوف من الأسنان الاهتزازية  .

ذات الصنفين  ذرع الجرار  

نوع ذيل خطاف صغيرة الحجم ، من بسكك مم ، مجهزة  

 و ذلك يساعد على تهييئة الأرض للتبذير الجيد

 et Flexibles 

catégories II et III. 

; à haute résistance ; composé de deux  

carrés à l’avant et l’arrière, renforcés par des plats. 

écartées de 100 mm environ  

et équipées de Socs à Cœur ou  

Destiné pour préparer le lit de semence après un labour, à émietter  

NB: Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement.
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information.

 

عمق الحرث 
)صم(  

)صم(عرض التنقل   
عرض الحرث 

)صم(  
صنف

Nombre de Prof. de 
travail (cm) 

Largeur de 
transport (m) 

Largeur de 
travail (m) 

Catégorie

Working 
depth (cm) 

Transport 
width (m) 

Working 
width (m) 

Category

8 à 10 3,080 3,070 II

8 à 10 2,255 5,100 III

Tunis  تونس –مقرين
216 71 432 337

 info@simma.com.tn 

.  III و  II 

Mounted Vibro-Cultivator with vibrating tines
Technical’s specifications:
 
 4 Row of Vibrating Tines.

 Three-linkage category II and III with double screed.

 Made from Welded tubular 

reinforced with flats. 

 Vibrating “Flex” tines 32x12 mm reinforced and spaced 

100mm, equipped with sweep point or reversible point.

 Used for preparing the seedbed after plowing, to crumble and 

level the ground surface 

 

VB 30 S 
(Porté) 

VBR50 H  
(Porté, Repliable 

Hydraulique) 

Soc CœurPointe réversible 

    حراث أسنان إهتزازيةم
:ةالفنيّ  ياتلخاصّ ا                                                                                                                                          

أربعة صفوف من الأسنان الاهتزازية يحتوي على         

ذرع الجرارحاملتين لأب مجهز نقاط،محمول بثلاث      

.هيكل من الحديد المربع الصلب   

مم ، مجهزة  12 x 32أسنان إهتزازية و مرنة     2  

.أوسكك مُذبّبة قابلة للقلب        

يساعد على تهييئة الأرض للتبذير الجيد التعشيب الإهتزازيمحراث   

   .بتفتيت وتسطيح سطح التربة
 

NB: Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement. 
information. 

صنفال  
 الوزن

)كلغ(  
قوّة الجرّار 

)الحصان(  

Catégorie 
Poids 
(Kg) 

Puissance 
Tracteur (cv) 

Category 
Weight 

(Kg) 
HP required 

II 400 80 - 90 

III 960 110 - 120 

مقرين  – 6كم  1.طريق سوسة جب: المصنع  
337 : الفاكس  :الهاتف  440 295 71 216 /    
info@simma.com.tn  البريد الإلكتروني:   

Cultivator with vibrating tines 
Technical’s specifications: 

4 Row of Vibrating Tines. 

linkage category II and III with double screed. 

Made from Welded tubular iron steel, in high resistance 

Vibrating “Flex” tines 32x12 mm reinforced and spaced 

100mm, equipped with sweep point or reversible point. 

preparing the seedbed after plowing, to crumble and 

 

Soc Cœur * 


